
«MURALE» CONDENSATION
 IL  FAUT TRAITER L’ACID ITÉ

TRAITEMENT OBLIGATOIRE

www.polar- f rance.com

POLAR 
®

Traitement Obligatoire
«Les condensats, bien qu’assimilés  

aux eaux usées doivent être  
évacués après traitement»

- DTU n°60-1 : NF P16-250-1, 
NF EN 12056-1

Spécial «Murale» jusqu’à 24 kW
NEUTR12GAZ

Neutralise la condensation

 Siphon intégré

 Collecte toutes les eaux

 Pas de rejet de CO2

VERSION

COMPACTE 

logement

“BBC”

NEUTRALIZER
®

NEUTRAL13

Recharge 1,3 kg
pour complément annuel

Entretien annuel :

Recharger tous les ans,  

selon l’acidité et le volume produit.

Pose

laisser une prise d’air

Equerre de fixation fournie

 AVANTAGES

    

  Protection de l’environnement

        

    

  

       

      2  

 

NEUTR12GAZ

Version compacte pour logement «BBC» 
jusqu’à 24 kW

pH neutre

Rejet autorisé

Rejet acide interdit

NEUTR12GAZ
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NEUTRALISEUR DE CONDENSAT

pour chaudière 24 kW
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pour chaudière 24 kW
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Chaudière à condensation

acide 

neutralisé 

pH neutre

REJET AUTORISÉ

condensats 

acides

REJET INTERDIT

Prise d’air


